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Project name: Microsoft Office Building, Rome
Architect's Firm: Tecton Studio Associati

Website: www.tectonstudio.it - www.tectonstudio.com
Contact e-mail: info@tectonstudio.com

Project location: Roma - EUR
Completion Year: 2010
Gross Built Area (square meters or square foot): about 7.000 mq

Lead Architects: Carlo Farroni, Ciro Cozzolino

L’edificio  Microsoft si presenta come un unico corpo
emisimmetrico di tre piani, caratterizzato da un taglio centrale che
offre uno squarcio di luce e “rompe” la rigida geometria scatolare.
Le facciate continue, nastri verticali di tipo “strutturale’, sono
costituite da un sistema integrale, presentano un aspetto estetico
“tutto-vetro” con assenza di profili in alluminio alla vista esterna.

Differenti soluzioni sono state adottate per le diverse zone
dell’edificio: blu intenso per le testate, vetro opacizzato per il tetto,
nastri vetrati a diverse specchiature per i prospetti laterali.

Il progetto evidenzia quello che & il nuovo impiego del cotto
dell’architettura contemporanea: dall'impiego del materiale come
elemento massivo portante allimpiego di involucro, passando da
una stratificazione della parete dal basso verso l'alto a una
stratificazione interno-esterno.

Il rivestimento sottile in pannelli montati a secco raffigura una
‘pelle tesa” collegata meccanicamente al corpo dell’edificio.
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Collaborators: Renato Lambiase, Gaetano Valente, Marco
Scarpato, Massimo Farroni

Consultants: Vittorio De Benedetti, Stefano De Benedetti

Main Contractor: Gruppo Gherardi Costruzioni

Execution Works: Piol Costruzioni

Prefabricated Systems: CSP, Manini Prefabbricati

Facade System and Glass Cladding: ISA

Ventilated Fagade: Sistema Ghefar {designed by Carlo Farroni for
Sannini Project Impruneta)

Metalworks (internal modular stairs): Trait d'Union

Lifts: Auros Elevator

Air Conditioning and Firproofing: PIT di Poggiani

Electrical Plants: GIEMME Impianti

Client: Gruppo Gherardi Costruzioni

(eg. collaborators, clients, consultants, etc):

Photo credits: Carlo Farroni, Franco Esse

Le sale hanno la possibilita di godere di un affaccio privilegiato
sui giardini interni che separano l'edificio dalla piastra. Particolare
attenzione & stata poi dedicata alla differenziazione dei flussi di
utenti che coinvolgono I'edificio; infatti il personale ha la possibilita
di accedere agli uffici attraverso un proprio ingresso indipendente
mediante una galleria che circonda lintero palazzo e che da
accesso anche ai locali perimetrali inglobati nella piastra.

Inoltre, I'edificio ha a disposizione anche una zona fitness e una
ZOna mMensa con annessa cucina.

L'edificio si raccorda alla piastra mediante delle passerelle vetrate
e sovrastanti le aree sistemate a verde che fungono da filtro tra
I'edificio e la stessa piastra. Tali passerelle conducono anche a
una zona pil riservata, destinata a una sala riunioni di circa 53
metri quadrati. | nuclei dei collegamenti verticali sono stati disposti
ai due angoli delledificio e si compongono ognuno di una scala
con struttura in accigio e gradini in travertino chiaro e di due
ascensori panoramici con cabina in vetro, in grado di attribuire
allintero nucleo un senso di leggerezza e trasparenza. Il primo



